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 Presseinformation 

 

 

STABILA Elektronik-Wasserwaagen 

Robust, präzise, kalibrierungsfrei 
Zur Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen und Winkeln / Ein Modell mit 

Seltenerd-Magnetsystem / Hohe Messgenauigkeit, viele Funktionen / Extra-kompakte 

Ausführung für kurze Bauelemente 

 

Hocheffizient, extrem präzise, einfach handhabbar und robust: Die neue Generation 

der Elektronik-Wasserwaagen von STABILA zeigt sich allen Herausforderungen im 

Baustellen- und Montagealltag gewachsen und steckt den Kontakt mit Wasser und 

Schmutz sowie Erschütterungen problemlos weg. Die beiden Modelle TECH 196 DL 

und TECH 196M DL verfügen über zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare 

Digital-Displays zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen 

und Winkeln. Mit zahlreichen Optimierungen gegenüber der Vorgängergeneration 

ermöglichen sie die besonders schnelle und effiziente Erledigung von häufig 

anfallenden Messarbeiten. 

 

Breites Anwendungsspektrum 
Die neuen Elektronik-Wasserwaagen von STABILA sind für eine Vielzahl von 

Messarbeiten konzipiert. Das Modell TECH 196 DL ist besonders geeignet für exakte 

Messungen bei Tischler- und Zimmererarbeiten sowie im Küchen-, Treppen- und 

Tiefbau. Auch für Architekten ist es ideal zum Kontrollieren der ausgeführten Arbeiten, 

zum Beispiel zum Überprüfen des Gefälles eines Balkons; im Garten- und 

Landschaftsbau zeigt es sich als optimaler Helfer beim Anlegen eines Gartenwegs mit 

Gefälle. Das Modell TECH 196M DL ist mit extrastarken Seltenerd-Magneten 

ausgestattet und daher besonders geeignet im Metallbau, bei Schlosserarbeiten und 

für den Schalungsbau. So hat der Anwender stets freie Hände beim Ausrichten und 

Justieren der jeweiligen Bauteile, von Pfosten und Trägern. 

 

Bestens geschützt und kalibrierungsfrei 
Nach IP 67 sind die neuen Elektronik-Wasserwaagen optimal vor Staub und Wasser 

geschützt. Und zwar so gut, dass sie sogar zeitweilig untergetaucht werden können – 
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bis zu 30 Minuten bei 1 m Wassertiefe (ULTRA-PROTECT). Ein weiteres Plus: Dank 

der unempfindlichen Folientastatur lassen sich verschmutzte Tasten nach getaner 

Arbeit ganz bequem reinigen. 

 

Um dem professionellen Anwender den Einsatz der elektronischen Messwerkzeuge so 

einfach wie möglich zu machen, sind sie CAL-FREE. Das bedeutet, dass im täglichen 

Einsatz eine Kalibrierung der Elektronik aufgrund der hochwertigen Sensoren und des 

modernen Produktionsverfahrens nicht notwendig ist, selbst nach Stürzen oder hohen 

Temperaturschwankungen. 

 

Höhere Messgenauigkeit, viele Elektronikfunktionen 
Schon die vorige Generation der Elektronik-Wasserwaage zeichnete sich durch ihre 

hohe Messgenauigkeit aus. Die wurde bei der neuen Generation zum Teil noch einmal 

verbessert – die Werte: 0° und 90°: ± 0,05°, 1° bis 89°: ± 0,1°. Das Elektronikmodul ist 

mit vielfältigen Funktionen ausgestattet, die ganz auf anspruchsvolle Anforderungen 

abgestimmt sind. So erlaubt die akustische Zielführung mit zwei verschiedenen 

Signaltönen das schnelle Ausrichten von Bauteilen ohne Blick auf die Wasserwaage. 

Für Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen genügt ein Knopfdruck und die 

beiden Displays sind in zwei Stufen beleuchtet. Die Einstellung der Beleuchtung bleibt 

über das Aus- und Wiedereinschalten hinweg gespeichert. Ebenfalls hilfreich: In 

Umschlagposition dreht sich die Digitalanzeige automatisch und lässt sich daher stets 

bequem ablesen. Dank des Referenzwinkel-Modus kann außerdem ein Winkelmaß 

übernommen, gespeichert und auf andere Bauteile übertragen werden. Mit der HOLD-

Funktion wird ein gemessener Wert gespeichert, um ihn schnell auch an schlecht 

einsehbaren Stellen übertragen zu können. Die Tastatursperre KEY-LOCK verhindert 

zudem versehentliche Eingaben. 

 

Bewährte Wasserwaagen-Technologie 
Beide neuen Modelle verfügen über die bewährte Wasserwaagen-Technologie von 

STABILA. Wichtigster Faktor für die dauerhafte Präzision sind die Qualitätslibellen, die 

in einem speziellen Einbauverfahren (LOCKED VIALS) unverrückbar mit dem 

Aluminium-Rechteckprofil verbunden werden. Das verhindert auch, dass sie sich bei 

einem Sturz lösen. Die stoßdämpfenden Endkappen absorbieren bei einem Aufprall 
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die Energie wirkungsvoll und schützen so das Profil. Gleichzeitig garantieren die 

Rutsch-Stopper der Endkappen den festen Sitz beim Anzeichnen ohne Verrutschen 

der Wasserwaage. Damit man auch bis in Ecken exakt anlegen und anzeichnen kann, 

lassen sich die Kappen abnehmen. Die große Grifföffnung ermöglicht zudem eine 

optimale Handhabung und den sicheren Halt bei allen Arbeiten. 

 

Verschiedene Längen und Ausführungen 
Erhältlich sind die neuen Elektronik-Wasserwaagen TECH 196 DL und TECH 196M 

DL von STABILA in verschiedenen Längen. Die TECH 196 DL gibt es als Neuerung 

auch als kurze, nur 23 cm lange Version ohne Libellen in 100 % digitaler Ausführung, 

die sich besonders zum Ausrichten von kurzen Bauelementen oder für beengte 

Verhältnisse eignet. Im Lieferumfang aller Modelle/Ausführungen ist eine praktische 

Wasserwaagen-Tasche für den Transport enthalten, bei allen Längen mit Ausnahme 

der 23 cm- und 40 cm-Varianten auch zum Umhängen. 

 

Die neuen Elektronik-Wasserwaagen im Video: 

https://youtu.be/FujHgxNsjGg (Produktfilm) 

https://youtu.be/W_gXpmEuecs (eCampus Schulungsvideo) 

https://youtu.be/j-yosJ-CxUc (eCampus: Vergleich Neu- vs. Vorgängerversion) 

 

Technische Daten Elektronik-Wasserwaagen TECH 196 DL / TECH 196M DL 
 TECH 196 DL TECH 196M DL 
Genauigkeit bei elektronischer 
Neigungsmessung 

bei 0° und 90° = ± 0,05° 
von 1° bis 89° = ± 0,1° 

Messflächen 2 
Libellengenauigkeit 0,5 mm/m 
Schutzart IP 67 
Besonderheit  Seltenerd-

Magnetsystem, 
extrastark 

Batterien 2 x AA 
Betriebsdauer (ohne 
Beleuchtung) 

400 Stunden 

Anzeige-Modi °, %, mm/m, ft/in – dezimal und als Bruch 
Längen (cm) 23, 40, 61, 81, 100, 122, 

183 
61, 183 
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Abbildungen 

 

  

 
Bildtext 1 
Die neue Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL von STABILA ist mit ihren zwei 

Digital-Displays ideal zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, 

Gefällen und Winkeln. 
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Bildtext 2 
Für eine Vielzahl von Messarbeiten ist die neue Elektronik-Wasserwaage TECH 196 

DL von STABILA konzipiert. 

 

  

 
Bildtext 3 
Die neue Elektronik-Wasserwaage TECH 196M DL von STABILA ist mit einem 

extrastarken Seltenerd-Magnetsystem ausgestattet. So bleiben die Hände zum 

Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern frei. 
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Bildtext 4 
Die TECH 196 DL von STABILA gibt es auch als kurze, nur 23 cm lange Version ohne 

Libellen in 100 % digitaler Ausführung, die sich besonders zum Ausrichten von kurzen 

Bauelementen (z. B. Fensterbänke) oder für beengte Verhältnisse eignet. 
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Bildtext 5 
Zur Unterstützung des Abverkaufs im Fachhandel bietet STABILA passend zu den 

neuen Elektronik-Wasserwaagen TECH 196 DL / TECH 196M DL zwei 

aufmerksamkeitsstarke Kartondisplays: ein Bodendisplay sowie ein Thekendisplay für 

die kurze Ausführung. 

 

Fotos: STABILA 


