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& Kullanma Kilavuzu

Uriine genel bakis
1) Agma / Olciim 3) Silme / Kapatma
2) Alan / Hacim / Birimler

Cihazin Kurulumu

Girig

A ik kullanimdan énce, guvenlik talimatlarinin
ve kullanma kilavuzunun dikkatle okunmasi
gerekmektedir.

‘EH Urlinden sorumlu kisinin, ttm kullanicilarin

iIgili yénergeleri anladigindan ve
uyguladigindan emin olmasi gerekmektedir.

Teknik veriler

Elverigli kosullarda hassasiyet * | + 3,0 mm / + 0,12 in ***

Elverigsiz kosullarda +40mm/+0,16 in **
hassasiyet **

Elverigli kogullarda erim * 0,2-30 m/0,6-98 ft
Elverigsiz kogullarda erim ** 0,2-20 m / 0,6-66 ft
Goértnttlenen en kiglk birim |1 mm /0,04 in

Lazer sinift 2

Lazer tlrd 635 nm, <1 mW
@ lazer noktasl 6/18 mm
mesafelerde 10/30m
Koruma sinifi IP54

Otomatik lazer kapama 90 snh sonra



Otomatik gti¢ kapama 180 sn sonra

Pil 6mri (2 x AAA) 5000 élgtim islemine
kadar

Boyutlar (Y x D x G) 115 x93 x 25 mm
45x21x1in

AQirlik (piller ile birlikte) 95g/3,40z

Sicaklik aralig:

- Saklama kosullari -25ila70°C

, -131la 158 °F

- Isletim Oilad0°C

32ila104 °F

* elverigli kogullar sunlardir: beyaz ve daginik yansima
yaratan hedef (beyaz boyall duvar), diisuk artalan
aydinlatmasi ve orta sicaklik diizeyleri.

** elverigsiz kosullar sunlardir: diistk veya ytiksek
yansitici nitelikteki hedefler veya yiiksek artalan
aydinlatmasi veya belirtilen sicaklik araliginin (st veya alt
ucundaki sicakliklar.

*** Toleranslar, %95 gliven diizeyiile 0.2 mile 5 m
arasinda gegerlidir.

Elverigli kogullarda, 5 m'nin tizerindeki uzakliklar igin
tolerans 0,1 mm/m diisebilir.

Elverigsiz kosullarda, 5 m'nin Uzerindeki uzakliklar igin
tolerans 0,15 mm/m disebilir.

Mesaj Kodlari

Cihazin birden fazla defa agiimasina karsin Error
(Hata) mesaji gérinmezse bayinize basvurun.



Bir sayiyla birlikte InFo mesaji gorintilenirse, Silme
digmesine basin ve agagidaki talimatlar takip edin:

No. |Nedeni Diizeltme Iglemi
204 |Hesaplama hatasl Oletima tekrarlayin.
252 | Sicaklik cok yiiksek | Cihazi sodutun.
293 |Sicaklik cok dugtk | Cihazi isitin.

294 | Pil gerilimi 6lgtimler icin| Pilleri degistirin.

¢ok dusuk

235

Alinan sinyal ok zayf,
6lgtim sresi ¢ok uzun

Hedef ylzeyi degistirin
(6rnegin, beyaz kagit).

236

Alinan sinyal gok
yiksek

Hedef ylzeyi degistirin
(6rnegin, beyaz kagit).

297 |Artalan 15191 ¢ok fazla |Hedef alana gélge yapin.
238 |Olglim araligi diginda | Araligi duzeltin.
6ltm
260 |Lazer isininda Oletimd tekrarlayin.
kesintiler oluguyor
Lazer Sinifi
Dalga boyu 635 nm
Siniflandirma igin kullanilan 0,95 mW

maksimum I1Sin yayma ¢ikis gucu

Nabiz tekrarlama frekansi 320 MHz
Vurug sresi >400ps
Isin sapmasi 0,16 x 0,6 mrad




Garanti

Urlin icin Stabila iki yil garanti verir.
Ayrintili bilgi edinmek icin web sitesi: www.stabila.de

Sorumluluk Alanlari

Orijinal ekipman iireticisinin sorumluluk alanlari:
STABILA Messgeréate

Gustav Ullrich GmbH

P.0. Box 1340 /D-76851 Annweiler

Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

ABD/Kanada:

STABILA Inc.

332 Industrial Drive

South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

Yukarida adi gegen sirket, Kullanma Kilavuzu dahil
olmak izere, Urlinin tam emniyetli olarak teslim
edilmesinden sorumludur. S6z konusu sirket, Ggtincl
sahislara ait aksesuarlardan sorumlu degildir.

Isletmecinin sorumluluk alanlari:

* Urlin Gzerindeki emniyet talimatlarini ve kullanma kilavu-
zundaki talimatlari anlamak.

« Kazalarin dnlenmesi ile ilgili yerel glivenlik ydnetmelikle-
rine agina olmak.

* Yetkili personel haricinde hig kimsenin triine erismesine
izin vermemek.



STABILA Messgerite

Gustav Ullrich GmbH

PO. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler
Tel. 0049(0)63 46 /309-0

Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480
e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

USA/Canada:
STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177
1.800.869.7460
www.stabila.com
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