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 Communiqué de presse 

 

 

Laser lignes croisées et aplomb de Stabila 

LAX 500 G : l’outil polyvalent pour l’aménagement intérieur 
Visibilité optimale avec des lignes laser vertes d'une portée maximale de 

40 m/maniement confortable/positionnement flexible grâce à des accessoires bien 

pensés/batterie CAS 12 V pour une durée d'utilisation allant jusqu’à 20 heures 

 

Le nouveau laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G de Stabila se révèle être un 

véritable outil polyvalent pour l’aménagement intérieur. Grâce à ses points d’aplomb, 

il garantit un travail efficace, sur les plans horizontal et vertical, sur des lignes vertes 

parfaitement nettes. Le nouveau laser est alimenté par une batterie CAS 12 V LI-

Power 2,0 Ah, qui est compatible avec tous les lasers 12 V de Stabila et tous les 

chargeurs CAS 12-18 V. 

 

Maniement confortable, possibilités d’utilisation flexibles 
La technologie à pendule adaptée aux chantiers garantit un autonivellement rapide, 

permettant ainsi une utilisation immédiate du laser. Ce dernier est facile et 

confortable à manier, car chaque touche n’a qu’une seule fonction. Il est par ailleurs 

équipé de la technologie GREENBEAM de Stabila : les lignes vertes parfaitement 

visibles permettent un travail direct sur une distance allant jusqu’à 40 m. Le domaine 

d’application des lignes pulsées commutables peut être étendu jusqu’à 150 m grâce 

au récepteur REC 500 RG disponible en tant qu’accessoire. L’aplomb vers le haut et 

le bas garantit un report précis de l’implantation du sol au plafond. Les diodes haute 

puissance disposent d’un grand angle d’ouverture de sorte que la ligne verticale 

couvre pratiquement toute la pièce. Les travaux d’aplomb et de nivellement peuvent 

ainsi être effectués en même temps sur le sol, le mur et le plafond. La ligne verticale 

peut être, en outre, positionnée de manière flexible grâce au boîtier rotatif. Le 

traçage d’inclinaisons lui non plus ne pose aucun problème : en mode manuel, le 

laser peut être positionné dans n’importe quelle inclinaison une fois le pendule 

verrouillé et à l’aide du trépied ST-K-S (disponible en option). Grâce au système 

d’aimants aux terres rares puissant, le laser adhère très bien sur les objets 
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métalliques. Le laser est livré avec une cible avec support magnétique et réticule. 

Elle est utilisée lorsque l’appareil doit être dirigé vers une cible à l’horizontale ou à la 

verticale. Pour les plafonds suspendus par exemple, la cible peut être simplement 

fixée sur des rails métalliques à l’aide du support magnétique. 

 

Accessoires bien pensés 
Les accessoires bien pensés, inclus dans les deux variantes, augmentent les 

possibilités d’utilisation. Grâce au support mural SWB 10, le laser peut être 

positionné de manière flexible à n’importe quelle hauteur de travail. Un alignement 

exact de la ligne laser horizontale à la hauteur de travail souhaitée, réglable en 

hauteur de 11 cm maximum, est ainsi possible par un réglage grossier et fin. Le 

socle amovible SLB 500 permet un positionnement et un travail directs du laser sur 

des profils U. La barre télescopique laser LT 30, grâce à laquelle il est possible de 

positionner aisément le laser à la hauteur de travail souhaitée (20-365 cm), est 

disponible en tant qu’accessoire en option. 

 

Protection optimale 
La protection du laser lignes croisées LAX 500 G contre les dépôts de poussière à 

l’intérieur et contre les projections d’eau sur toutes les faces, conformément à l’indice 

de protection IP 54 (sans batterie), œuvre pour une longue durée de vie, y compris 

dans des conditions de chantier rudes. Le protector-system pour le verre et les 

optiques laser, doté d’un boîtier rotatif et d’une protection coulissante, ainsi que le 

verrouillage du pendule évitent les dommages et le déréglage de la précision lors du 

transport. Une protection en caoutchouc souple absorbant les chocs protège aussi 

les optiques laser de la saleté et des chocs. 

 

Grande autonomie grâce à la batterie CAS puissante 
Le laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G est équipé d’une batterie CAS 12 V LI-

Power (2,0 Ah) et peut donc être combiné avec tous les blocs batteries 12 V des 

marques CAS 12 V et les chargeurs de toutes les marques CAS. Le laser est 

disponible avec ou sans batterie et chargeur pour tous les professionnels qui 

travaillent déjà avec des outils alimentés par batterie CAS. 
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La batterie assure une longue durée d’utilisation allant jusqu’à 20 heures et se 

recharge en 45 minutes maximum grâce au chargeur rapide SC 30 (disponible pour 

la Grande-Bretagne et l’Australie dans d’autres versions). Les cellules sont 

surveillées électroniquement en continu, ce qui garantit une longue durée de vie de 

la batterie. L’affichage de la capacité permet de contrôler en permanence l’état de 

charge. Pour prolonger les autonomies, les lignes peuvent être activées ou 

désactivées individuellement en fonction de l'application. Et après une longue 

période d'inutilisation, le laser peut être réutilisé immédiatement en raison de 

l’autodécharge quasi nulle de la batterie. 

 

Le laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G de Stabila est disponible en deux 

variantes : en tant que set de 5 pièces avec socle SLB 500, support mural SWB 10, 

cible et coffret de transport, mais sans batterie ni chargeur, et en tant que set de 

7 pièces avec batterie et chargeur. 

 

Le nouveau laser lignes croisées et aplomb en vidéo : 
https://youtu.be/t8frwroOr0s (vidéo sur le produit) 
https://youtu.be/sGwaaP6MVLQ (vidéo de formation eCampus, en anglais) 

 

 

Caractéristiques techniques du laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G 
 
Classe de laser 2 
Plage d’autonivellement env.+/- 4,5° 
Précision de nivellement +/- 0,3 mm/m 
Portée des lignes visibles (en intérieur, dans des 
conditions de travail habituelles) 

40 m 

Filetage pour la fixation du trépied 1/4“ 
Alimentation Batterie LI-ion 12 V 
Durée de fonctionnement  jusqu’à 20 heures 
Degré de protection IP 54 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/t8frwroOr0s
https://youtu.be/sGwaaP6MVLQ


Communiqué de presse STABILA 
Laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G 

 

4/7 

Illustrations 
 

  
Légende 1 
Le nouveau laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G de Stabila est un véritable 

outil polyvalent pour l'aménagement intérieur. 

 

    
Légende 2 
Le nouveau laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G de Stabila est disponible en 

tant que set de 5 pièces (à gauche) sans batterie ni chargeur, et en tant que set de 

7 pièces avec batterie et chargeur. Sont toujours compris dans la livraison le socle 

SLB 500, le support mural SWB 10, la cible et le coffret de transport. 

 



Communiqué de presse STABILA 
Laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G 

 

5/7 

  

  
Légende 3 
Les lignes vertes parfaitement visibles (en haut) du nouveau laser lignes croisées et 

aplomb LAX 500 G de Stabila garantissent un travail direct jusqu’à 40 m de distance. 

Les diodes haute puissance disposent d’un grand angle d’ouverture de sorte que la 

ligne verticale couvre pratiquement toute la pièce (en bas). 
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Légende 4 
Grâce au support mural SWB 10, le nouveau laser lignes croisées et aplomb 

LAX 500 G de Stabila peut être positionné de manière flexible à n’importe quelle 

hauteur de travail. Un alignement exact de la ligne laser horizontale à la hauteur de 

travail souhaitée est ainsi possible par un réglage grossier et fin. 

 

  
Légende 5 
Le socle amovible SLB 500 permet un positionnement et un travail directs du 

nouveau laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G de Stabila sur des profils U. 
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Légende 6 
Le traçage d’inclinaisons est également un jeu d’enfant pour le nouveau laser lignes 

croisées et aplomb LAX 500 G de Stabila : en mode manuel, le laser peut être 

positionné dans n’importe quelle inclinaison une fois le pendule verrouillé et à l’aide 

du trépied ST-K-S (disponible en option). 

 

Photos : Stabila 


